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О компании

75 лет Компания работает на рынке кабельной продукции и обслуживает тысячи клиентов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья

ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» входит в восьмерку крупнейших в СНГ производителей кабельной продукции

За год Компания реализует продукции на сумму более 1 млрд. гривен

Мы производим 15000 маркоразмеров кабельной продукции

Компания перерабатывает 40% от общего объёма переработки цветных металлов в кабельной 
промышленности Украины

ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» является одним из основных участников международных ассоциаций «Электрокабель» 
и «Интеркабель»

В компании работает около 1000 человек

ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» расположен на трех производственных площадках общей площадью 23 гектара

На ЗАВОДЕ «ЮЖКАБЕЛЬ» функционирует система менеджмента качества ISO 9001 и система экологического 
менеджмента ISO 14001
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ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» обеспечивает своей продукцией промышленные предприятия, электростанции, горно-
обогатительные комбинаты, нефтяные месторождения и  угольные шахты, метрополитены и  новостройки, 
железные дороги и городской транспорт

Компания осуществляет техническую поддержку на всех этапах проектирования и монтажа кабельных линий 
110–330 кВ, а также предоставляет услуги по монтажу кабельных систем: шеф-надзор за прокладкой кабеля 
и монтажом кабельной арматуры на напряжение 35–330 кВ

Все выпускаемые кабели подвергаются сплошному автоматизированному контролю с выдачей потребителю 
сертификата, подтверждающего высокое качество изготовленной продукции

ЗАВОД «ЮЖКАБЕЛЬ» является обладателем международной награды Business Initiative Directions (B.I.D.)  — 
International Gold Star (Международной Золотой Звезды)

Испытательный центр кабельных изделий аккредитован в Национальном Агентстве по Аккредитации 
Украины на техническую компетентность

Компания является признанным поставщиком кабельно-проводниковой продукции для АЭС

ЗАВОДОМ «ЮЖКАБЕЛЬ» получены сертификаты высоковольтной лаборатории «КЕМА» (Нидерланды), 
института VDE (Германия), института Innogy SE Eurotest (Германия), исследовательского института энергетики 
IEn (Польша)

География поставок: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Иран, 
Казахстан, Кения, Кыргызстан, Литва, Молдова, Польша, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Франция
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КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

КУГВВнгд, КУГВВнгд-FR
ТУ У 27.3–00214534–084:2016

Кабели предназначены для фиксированного монтажа цепей управления и  контроля, для групповой прокладки 
в  кабельных сооружениях и  помещениях внутренних электроустановок, в  том числе на  атомных станциях (АС) вне 
гермозоны, для эксплуатации в  системах классов безопасности 3(В), 3(С) и  4  по классификации НП  306.2.141–2008 
и НП 306.2.202–2015, кабели в огнестойком исполнении «FR» также в системах класса 2(А)

Огнестойкие кабели (с индексом «FR») предназначены для кабельных линий оборудования систем безопасности АС, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, 
освещения запасных выходов и  путей эвакуации, систем дымоудаления и  приточной вентиляции, эвакуационных 
лифтов); для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре

Номинальное напряжение: до 380 В переменного тока частотой 50 Гц или до 500 В постоянного тока
Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 60°
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей: 70 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей: 6Дн
Элементы конструкции:
– медная жила класса гибкости не ниже 4
– КУГВВнгд-FR: обмотка стеклослюдинитовой лентой
– изоляция — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
– обмотка сердечника полиэтилентерефталатной пленкой
– оболочка — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
Конструктивные данные:

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КУГВВнгд КУГВВнгд-FR КУГВВнгд КУГВВнгд-FR

7х0,35 8,6 13,3 110 209
14х0,35 12,1 18,0 199 358
24х0,35 15,4 23,8 305 587
37х0,35 17,5 27,6 426 853
61х0,35 22,1 34,4 675 1301

Примечание. Приведенные в таблице наружные диаметры и массы являются расчетными величинами и даны в качестве справочного материала

Характеристики пожарной безопасности кабелей по ДСТУ 4809:2007:
– стойкость к распространению пламени в условиях одиночной прокладки и прокладки в пучках категории А
– класс Тк3 по токсичности продуктов горения неметаллических материалов
– класс ДТк1 по дымообразующей способности во время тления неметаллических материалов 
– класс ДПк2 по дымообразующей способности во время пламенного горения
– класс Кк1 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических материалов 
– класс FE180  по способности к  сохранению целостности электрических цепей в  условиях воздействия пламени 

с температурой не менее 750 °С (для кабелей в исполнении «FR»)
Маркировочные данные кабелей по ДСТУ 4809:2007: КУГВВнгд — ПБ 123121000, КУГВВнгд-FR — ПБ 123121080
Аналоги: КУГВВнг-LS ТУ 16.К71–310–2001, КУГВВнг-FRLS ТУ 16.К71–337–2004
Пример записи при заказе: «Кабель КУГВВнгд 7х0,35 ТУ У 27.3–00214534–084:2016 ПБ 123121000»
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

КУГВЭВнгд, КУГВЭВнгд-FR
ТУ У 27.3–00214534–084:2016

Кабели предназначены для фиксированного монтажа цепей управления и  контроля, для групповой прокладки 
в  кабельных сооружениях и  помещениях внутренних электроустановок, в  том числе на  атомных станциях (АС) вне 
гермозоны, для эксплуатации в  системах классов безопасности 3(В), 3(С) и  4  по классификации НП  306.2.141–2008 
и НП 306.2.202–2015, кабели в огнестойком исполнении «FR» также в системах класса 2(А)

Огнестойкие кабели (с индексом «FR») предназначены для кабельных линий оборудования систем безопасности АС, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, 
освещения запасных выходов и  путей эвакуации, систем дымоудаления и  приточной вентиляции, эвакуационных 
лифтов); для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре

Номинальное напряжение: до 380 В переменного тока частотой 50 Гц или до 500 В постоянного тока
Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 60 °
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей: 70 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей: 6Дн
Элементы конструкции:
– медная жила класса гибкости не ниже 4
– КУГВЭВнгд-FR: обмотка стеклослюдинитовой лентой
– изоляция — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
– оплетка из медных луженых или медных проволок
– обмотка сердечника полиэтилентерефталатной пленкой
– оболочка — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
Конструктивные данные:

Число жил × 
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КУГВЭВнгд КУГВЭВнгд-FR КУГВЭВнгд КУГВЭВнгд-FR

7х0,35 10,5 14,5 211 348
14х0,35 14,0 20,3 373 654
24х0,35 17,8 26,7 595 1082
37х0,35 20,7 30,5 885 1565
7х0,50 10,8 14,8 214 364

14х0,50 14,4 20,7 381 685
24х0,50 18,5 27,3 610 1135
37х0,50 21,4 31,2 909 1645

Примечание. Приведенные в таблице наружные диаметры и массы являются расчетными величинами и даны в качестве справочного материала

Характеристики пожарной безопасности кабелей по ДСТУ 4809:2007:
– стойкость к распространению пламени в условиях одиночной прокладки и прокладки в пучках категории А
– класс Тк3 по токсичности продуктов горения неметаллических материалов
– класс ДТк1 по дымообразующей способности во время тления неметаллических материалов 
– класс ДПк2 по дымообразующей способности во время пламенного горения
– класс Кк1 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических материалов 
– класс FE180  по способности к  сохранению целостности электрических цепей в  условиях воздействия пламени 

с температурой не менее 750 °С (для кабелей в исполнении «FR»)
Маркировочные данные кабелей по ДСТУ 4809:2007: КУГВЭВнгд — ПБ 123121000, КУГВЭВнгд-FR — ПБ 123121080
Аналоги: КУГВЭВнг-LS ТУ 16.К71–310–2001, КУГВЭВнг-FRLS ТУ 16.К71–337–2004
Пример записи при заказе: «Кабель КУГВЭВнгд 7х0,35 ТУ У 27.3–00214534–084:2016 ПБ 123121000»
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КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

КУГВВЭнгд, КУГВВЭнгд-FR
ТУ У 27.3–00214534–084:2016

Кабели предназначены для фиксированного монтажа цепей управления и  контроля, для групповой прокладки 
в  кабельных сооружениях и  помещениях внутренних электроустановок, в  том числе на  атомных станциях (АС) вне 
гермозоны, для эксплуатации в  системах классов безопасности 3(В), 3(С) и  4  по классификации НП  306.2.141–2008 
и НП 306.2.202–2015, кабели в огнестойком исполнении «FR» также в системах класса 2(А)

Огнестойкие кабели (с индексом «FR») предназначены для кабельных линий оборудования систем безопасности АС, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, 
освещения запасных выходов и  путей эвакуации, систем дымоудаления и  приточной вентиляции, эвакуационных 
лифтов); для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре

Номинальное напряжение: до 380 В переменного тока частотой 50 Гц или до 500 В постоянного тока
Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 60 °
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей: 70 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей: 6Дн
Элементы конструкции:
– медная жила класса гибкости не ниже 4
– КУГВВЭнгд-FR: обмотка стеклослюдинитовой лентой
– изоляция — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
– обмотка сердечника полиэтилентерефталатной пленкой
– общий экран — алюминиевая фольга или металлизированный лавсан  

с контактным проводником
– оболочка — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
Конструктивные данные:

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КУГВВЭнгд КУГВВЭнгд-FR КУГВВЭнгд КУГВВЭнгд-FR

7х0,35 9,5 13,5 133 201
14х0,35 12,3 18,2 217 332
24х0,35 15,6 24,0 328 532
37х0,35 17,6 27,8 452 757
61х0,35 22,1 34,6 708 1127
7х0,50 9,8 13,8 144 214

14х0,50 12,8 19,1 237 378
24х0,50 16,2 25,1 362 601
37х0,50 18,3 28,5 501 818
61х0,50 23,0 35,9 788 1266

Примечание. Приведенные в таблице наружные диаметры и массы являются расчетными величинами и даны в качестве справочного материала

Характеристики пожарной безопасности кабелей по ДСТУ 4809:2007:
– стойкость к распространению пламени в условиях одиночной прокладки и прокладки в пучках категории А
– класс Тк3 по токсичности продуктов горения неметаллических материалов
– класс ДТк1 по дымообразующей способности во время тления неметаллических материалов 
– класс ДПк2 по дымообразующей способности во время пламенного горения
– класс Кк1 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических материалов 
– класс FE180  по способности к  сохранению целостности электрических цепей в  условиях воздействия пламени 

с температурой не менее 750 °С (для кабелей в исполнении «FR»)
Маркировочные данные кабелей по ДСТУ 4809:2007: КУГВВЭнгд — ПБ 123121000, КУГВВЭнгд-FR — ПБ 123121080
Аналоги: КУГВВЭнг-LS ТУ 16.К71–310–2001, КУГВВЭнг-FRLS ТУ 16.К71–337–2004
Пример записи при заказе: «Кабель КУГВВЭнгд 7х0,35 ТУ У 27.3–00214534–084:2016 ПБ 123121000»
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАБЕЛИ МАЛОГАБАРИТНЫЕ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

КМПвВнгд, КМПвВнгд-FR
ТУ У 27.3–00214534–084:2016

Кабели предназначены для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений, для 
групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе на атомных 
станциях (АС) вне гермозоны, для эксплуатации в  системах классов безопасности 3(В), 3(С) и  4  по классификации 
НП 306.2.141–2008 и НП 306.2.202–2015, кабели в огнестойком исполнении «FR» также в системах класса 2(А)

Огнестойкие кабели (с индексом «FR») предназначены для кабельных линий оборудования систем безопасности АС, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, 
освещения запасных выходов и  путей эвакуации, систем дымоудаления и  приточной вентиляции, эвакуационных 
лифтов); для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре

Номинальное напряжение: до  500  В или 1000  В переменного тока частотой до  200  кГц или до  750  В или 1500  В 
постоянного тока соответственно

Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 60 °
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей: 90 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей: 6Дн
Элементы конструкции:
– медная жила класса гибкости 3 или 4
– КМПвВнгд-FR: обмотка стеклослюдинитовой лентой
– изоляция — силанольносшитый полиэтилен
– обмотка сердечника стеклянной или стеклослюдинитовой лентой
– оболочка — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
Конструктивные данные:

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КМПвВнгд КМПвВнгд-FR КМПвВнгд КМПвВнгд-FR

1х0,35 4,6 5,9 28 47
2х0,35 6,4 9,7 50 99
3х0,35 6,7 10,2 58 115
4х0,35 7,2 11,0 67 134
7х0,35 8,3 12,9 92 187

10х0,35 10,7 16,1 140 252
12х0,35 11,0 16,5 154 279
14х0,35 11,5 17,4 169 310
19х0,35 12,5 19,7 207 407
24х0,35 14,4 22,8 252 499
27х0,35 14,7 23,3 271 538
30х0,35 15,1 24,5 292 609
37х0,35 16,2 26,4 341 712
52х0,35 19,2 30,9 469 937
1х0,50 4,7 6,0 29 49
2х0,50 6,6 9,9 54 103
3х0,50 6,9 10,4 63 121
4х0,50 7,4 11,3 73 142
7х0,50 8,6 13,2 101 199

10х0,50 11,1 16,5 154 268
12х0,50 11,4 17,0 169 298
14х0,50 11,9 17,8 187 332
19х0,50 13,1 20,2 230 437
24х0,50 15,0 23,4 281 536
27х0,50 15,3 23,9 303 579
30х0,50 15,8 25,2 327 654
37х0,50 16,9 27,1 383 767
52х0,50 20,1 31,7 528 1013
1х0,75 4,9 6,0 33 52
2х0,75 7,0 10,3 62 113



10

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КМПвВнгд КМПвВнгд-FR КМПвВнгд КМПвВнгд-FR

3х0,75 7,4 10,9 73 134
4х0,75 7,9 11,8 87 159
7х0,75 9,8 13,8 139 226

10х0,75 11,9 17,3 186 306
12х0,75 12,3 17,8 207 343
14х0,75 12,8 19,1 230 404
19х0,75 14,1 21,2 287 506
24х0,75 16,2 25,1 352 649
27х0,75 16,6 25,6 382 703
30х0,75 17,1 26,5 414 761
37х0,75 18,4 28,6 488 896
52х0,75 21,8 33,5 675 1192
1х1,00 5,1 6,4 37 58
2х1,00 7,4 10,7 70 123
3х1,00 7,7 11,2 84 147
4х1,00 8,3 12,2 100 175
7х1,00 10,3 14,3 162 252

10х1,00 12,6 18,0 218 343
12х1,00 13,0 19,0 244 407
14х1,00 13,6 19,9 273 455
19х1,00 15,0 22,1 343 572
24х1,00 17,3 26,1 423 734
27х1,00 17,6 26,7 460 797
30х1,00 18,2 27,6 500 864
37х1,00 20,0 29,8 615 1022
52х1,00 23,3 35,4 822 1404
1х1,50 5,5 6,9 45 67
2х1,50 8,3 11,6 87 144
3х1,50 9,4 12,2 122 174
4х1,50 10,1 13,3 145 210
7х1,50 11,7 15,7 210 307

10х1,50 14,5 20,3 285 443
12х1,50 14,9 20,9 322 500
14х1,50 15,6 22,0 362 561
19х1,50 17,3 24,8 459 738
24х1,50 20,5 28,9 590 911
27х1,50 20,9 29,5 644 993
30х1,50 21,6 30,6 701 1081
37х1,50 23,3 33,0 833 1283
52х1,50 27,6 39,3 1151 1768
1х2,50 6,0 7,3 57 81
2х2,50 9,9 12,5 128 173
3х2,50 10,4 13,2 157 214
4х2,50 11,2 14,4 192 261
7х2,50 13,1 17,1 286 393

10х2,50 16,4 22,1 393 566
12х2,50 16,8 22,8 449 644
14х2,50 17,7 24,0 507 727
19х2,50 20,0 27,1 675 962
24х2,50 23,3 31,7 836 1191
27х2,50 23,7 32,4 918 1305
30х2,50 25,0 33,6 1030 1425
37х2,50 26,9 36,7 1230 1743

Примечание. Приведенные в таблице наружные диаметры и массы являются расчетными величинами и даны в качестве справочного материала

Характеристики пожарной безопасности кабелей по ДСТУ 4809:2007:
– стойкость к распространению пламени в условиях одиночной прокладки и прокладки в пучках категории А
– класс Тк3 по токсичности продуктов горения неметаллических материалов
– класс ДТк1 по дымообразующей способности во время тления неметаллических материалов 
– класс ДПк2 по дымообразующей способности во время пламенного горения
– класс Кк1 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических материалов 
– класс FE180  по способности к  сохранению целостности электрических цепей в  условиях воздействия пламени 

с температурой не менее 750 °С (для кабелей в исполнении «FR»)
Маркировочные данные кабелей по ДСТУ 4809:2007: КМПвВнгд — ПБ 123121000, КМПвВнгд-FR — ПБ 123121080
Аналоги: КМПвВнг-LS ТУ 16.К71–310–2001, КМПвВнг-FRLS ТУ 16.К71–337–2004
Пример записи при заказе: «Кабель КМПвВнгд 14х0,75 ТУ У 27.3–00214534–084:2016 ПБ 123121000»
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАБЕЛИ МАЛОГАБАРИТНЫЕ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

КМПвВЭнгд, КМПвВЭнгд-FR
ТУ У 27.3–00214534–084:2016

Кабели предназначены для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений, для 
групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе на атомных 
станциях (АС) вне гермозоны, для эксплуатации в  системах классов безопасности 3(В), 3(С) и  4  по классификации 
НП 306.2.141–2008 и НП 306.2.202–2015, кабели в огнестойком исполнении «FR» также в системах класса 2(А)

Огнестойкие кабели (с индексом «FR») предназначены для кабельных линий оборудования систем безопасности АС, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, 
освещения запасных выходов и  путей эвакуации, систем дымоудаления и  приточной вентиляции, эвакуационных 
лифтов); для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре

Номинальное напряжение: до  500  В или 1000  В переменного тока частотой до  200  кГц или до  750  В или 1500  В 
постоянного тока соответственно

Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 60 °
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей: 90 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей: 6Дн
Элементы конструкции:
– медная жила класса гибкости 3 или 4
– КМПвВЭнгд-FR: обмотка стеклослюдинитовой лентой
– изоляция — силанольносшитый полиэтилен
– обмотка сердечника стеклянной или стеклослюдинитовой лентой
– оболочка — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
– общий экран — оплетка из медной луженой или медной проволоки
Конструктивные данные:

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КМПвВЭнгд КМПвВЭнгд-FR КМПвВЭнгд КМПвВЭнгд-FR

2х0,35 6,8 10,1 50 148
3х0,35 7,1 10,6 58 167
4х0,35 7,6 11,4 67 190
7х0,35 8,7 13,3 92 252

10х0,35 11,1 16,5 140 332
12х0,35 11,4 17,0 154 362
14х0,35 11,9 17,8 169 397
19х0,35 13,0 20,1 207 506
24х0,35 14,8 23,2 252 613
27х0,35 15,1 23,7 271 655
30х0,35 15,5 24,9 292 731
37х0,35 16,6 26,8 341 843
52х0,35 19,6 31,3 469 1091
2х0,50 7,0 10,3 54 154
3х0,50 7,3 10,8 62 174
4х0,50 7,8 11,7 73 199
7х0,50 9,0 13,6 101 265

10х0,50 11,5 16,9 154 351
12х0,50 11,8 17,4 169 384
14х0,50 12,3 18,2 187 422
19х0,50 13,5 20,6 230 538
24х0,50 15,4 23,9 281 653
27х0,50 15,7 24,3 303 699
30х0,50 16,2 25,6 327 780
37х0,50 17,3 27,5 383 902
52х0,50 20,5 32,2 528 1171
2х0,75 7,5 10,8 62 170
3х0,75 7,8 11,3 73 195
4х0,75 8,3 12,2 86 227
7х0,75 10,2 14,2 139 310
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Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КМПвВЭнгд КМПвВЭнгд-FR КМПвВЭнгд КМПвВЭнгд-FR

10х0,75 12,4 17,7 186 415
12х0,75 12,7 18,2 207 458
14х0,75 13,2 19,6 230 530
19х0,75 14,5 21,6 287 652
24х0,75 16,6 25,5 352 826
27х0,75 17,0 26,0 382 888
30х0,75 17,5 26,9 414 957
37х0,75 18,8 29,0 488 1118
52х0,75 22,2 33,9 675 1469
2х1,00 7,8 11,1 70 183
3х1,00 8,2 11,7 84 213
4х1,00 8,8 12,6 100 249
7х1,00 10,7 14,8 162 346

10х1,00 13,1 18,4 218 465
12х1,00 13,4 19,4 244 540
14х1,00 14,0 20,3 273 599
19х1,00 15,4 22,5 343 743
24х1,00 17,7 26,6 422 940
27х1,00 18,0 27,1 460 1016
30х1,00 18,6 28,1 500 1098
37х1,00 20,4 30,2 615 1288
52х1,00 23,7 35,8 822 1746
2х1,50 8,7 12,0 87 202
3х1,50 9,8 12,6 121 236
4х1,50 10,5 13,7 145 276
7х1,50 12,1 16,2 209 386

10х1,50 14,9 20,7 285 545
12х1,50 15,3 21,3 322 604
14х1,50 16,1 22,4 362 671
19х1,50 17,7 25,2 459 862
24х1,50 20,9 29,3 590 1056
27х1,50 21,3 30,0 644 1141
30х1,50 22,0 31,0 701 1233
37х1,50 23,7 33,5 833 1448
52х1,50 28,0 39,7 1151 1964
2х2,50 10,3 13,0 128 236
3х2,50 10,8 13,6 158 259
4х2,50 11,6 14,8 191 334
7х2,50 13,5 17,5 286 479

10х2,50 16,8 22,5 393 677
12х2,50 17,3 23,2 449 758
14х2,50 18,1 24,4 507 847
19х2,50 20,4 27,5 675 1097
24х2,50 23,7 32,1 836 1349
27х2,50 24,2 32,8 918 1467
30х2,50 25,4 34,0 1030 1592
37х2,50 27,3 37,1 1230 1926

Примечание. Приведенные в таблице наружные диаметры и массы являются расчетными величинами и даны в качестве справочного материала

Характеристики пожарной безопасности кабелей по ДСТУ 4809:2007:
– стойкость к распространению пламени в условиях одиночной прокладки и прокладки в пучках категории А
– класс Тк3 по токсичности продуктов горения неметаллических материалов
– класс ДТк1 по дымообразующей способности во время тления неметаллических материалов 
– класс ДПк2 по дымообразующей способности во время пламенного горения
– класс Кк1 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических материалов 
– класс FE180  по способности к  сохранению целостности электрических цепей в  условиях воздействия пламени 

с температурой не менее 750 °С (для кабелей в исполнении «FR»)
Маркировочные данные кабелей по ДСТУ 4809:2007: КМПвВЭнгд — ПБ 123121000, КМПвВЭнгд-FR — ПБ 123121080
Аналоги: КМПвВЭнг-LS ТУ 16.К71–310–2001, КМПвВЭнг-FRLS ТУ 16.К71–337–2004
Пример записи при заказе: «Кабель КМПвВЭнгд 14х0,75 ТУ У 27.3–00214534–084:2016 ПБ 123121000»
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАБЕЛИ МАЛОГАБАРИТНЫЕ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

КМПвВЭВнгд, КМПвВЭВнгд-FR
ТУ У 27.3–00214534–084:2016

Кабели предназначены для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений, для 
групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе на атомных 
станциях (АС) вне гермозоны, для эксплуатации в  системах классов безопасности 3(В), 3(С) и  4  по классификации 
НП 306.2.141–2008 и НП 306.2.202–2015, кабели в огнестойком исполнении «FR» также в системах класса 2(А)

Огнестойкие кабели (с индексом «FR») предназначены для кабельных линий оборудования систем безопасности АС, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, 
освещения запасных выходов и  путей эвакуации, систем дымоудаления и  приточной вентиляции, эвакуационных 
лифтов); для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре

Номинальное напряжение: до  500  В или 1000  В переменного тока частотой до  200  кГц или до  750  В или 1500  В 
постоянного тока соответственно

Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 60 °
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей: 90 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей: 6Дн
Элементы конструкции:
– медная жила класса гибкости 3 или 4
– КМПвВЭВнгд-FR: обмотка стеклослюдинитовой лентой
– изоляция — силанольносшитый полиэтилен
– обмотка сердечника стеклянной или стеклослюдинитовой лентой
– оболочка — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
– общий экран — оплетка из медной луженой или медной проволоки
– наружная защитная оболочка — композиция ПВХ пониженной пожароопасности

Конструктивные данные:

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КМПвВЭнгд КМПвВЭнгд-FR КМПвВЭнгд КМПвВЭнгд-FR

2х0,35 9,9 13,2 154 248
3х0,35 10,2 13,7 166 270
4х0,35 10,7 14,5 181 301
7х0,35 11,8 16,4 221 378

10х0,35 14,2 20,0 302 508
12х0,35 14,5 20,5 319 543
14х0,35 15,0 21,3 341 586
19х0,35 16,0 23,6 394 716
24х0,35 17,9 27,2 463 885
27х0,35 18,2 27,6 486 932
30х0,35 19,0 28,9 535 1022
37х0,35 20,1 30,7 599 1154
52х0,35 23,1 35,6 771 1490
2х0,50 10,1 13,4 161 255
3х0,50 10,4 13,9 173 279
4х0,50 10,9 14,8 191 312
7х0,50 12,1 16,7 234 394

10х0,50 14,6 20,4 321 531
12х0,50 14,9 20,9 341 568
14х0,50 15,4 21,7 365 615
19х0,50 16,6 24,1 424 753
24х0,50 18,5 27,8 500 931
27х0,50 19,2 28,3 548 983
30х0,50 19,7 29,5 580 1078
37х0,50 20,8 31,5 652 1220
52х0,50 24,0 36,5 843 1580
2х0,75 10,5 13,8 174 270
3х0,75 10,9 14,4 190 298
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Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КМПвВЭнгд КМПвВЭнгд-FR КМПвВЭнгд КМПвВЭнгд-FR

4х0,75 11,4 15,3 211 335
7х0,75 13,3 17,3 289 429

10х0,75 15,5 21,2 365 580
12х0,75 15,8 21,7 390 624
14х0,75 16,3 23,1 421 705
19х0,75 17,6 25,5 494 864
24х0,75 20,1 29,4 611 1068
27х0,75 20,5 29,9 645 1130
30х0,75 21,0 30,8 685 1202
37х0,75 22,3 32,9 778 1369
52х0,75 26,1 38,2 1044 1783
2х1,00 10,9 14,2 187 284
3х1,00 11,2 14,7 206 316
4х1,00 11,8 15,7 230 356
7х1,00 13,8 17,8 319 462

10х1,00 16,2 21,9 406 627
12х1,00 16,5 22,9 437 704
14х1,00 17,1 23,8 474 766
19х1,00 18,5 26,4 562 943
24х1,00 21,2 30,5 697 1169
27х1,00 21,5 31,0 740 1240
30х1,00 22,1 32,0 788 1322
37х1,00 23,9 34,1 929 1512
52х1,00 27,6 40,1 1215 2026
2х1,50 11,8 15,1 217 318
3х1,50 12,9 15,7 265 357
4х1,50 13,6 16,8 298 407
7х1,50 15,2 19,7 385 559

10х1,50 18,0 24,6 498 789
12х1,50 18,4 25,2 541 855
14х1,50 19,6 26,3 612 933
19х1,50 21,2 29,1 733 1156
24х1,50 24,8 33,2 939 1393
27х1,50 25,2 33,9 999 1485
30х1,50 25,9 35,3 1067 1629
37х1,50 27,6 37,8 1225 1873
52х1,50 31,9 44,0 1611 2463
2х2,50 13,4 16,0 279 360
3х2,50 13,9 16,7 315 389
4х2,50 14,7 17,9 360 474
7х2,50 16,6 21,0 480 665

10х2,50 20,3 26,5 654 941
12х2,50 20,8 27,1 716 1030
14х2,50 21,6 28,3 787 1131
19х2,50 23,9 31,4 989 1415
24х2,50 27,6 36,4 1228 1758
27х2,50 28,1 37,1 1318 1883
30х2,50 29,3 38,3 1450 2023
37х2,50 31,2 41,4 1680 2394

Примечание. Приведенные в таблице наружные диаметры и массы являются расчетными величинами и даны в качестве справочного материала

Характеристики пожарной безопасности кабелей по ДСТУ 4809:2007:
– стойкость к распространению пламени в условиях одиночной прокладки и прокладки в пучках категории А
– класс Тк3 по токсичности продуктов горения неметаллических материалов
– класс ДТк1 по дымообразующей способности во время тления неметаллических материалов 
– класс ДПк2 по дымообразующей способности во время пламенного горения
– класс Кк1 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических материалов 
– класс FE180  по способности к  сохранению целостности электрических цепей в  условиях воздействия пламени 

с температурой не менее 750 °С (для кабелей в исполнении «FR»)
Маркировочные данные кабелей по ДСТУ 4809:2007: КМПвВЭВнгд — ПБ 123121000, КМПвВЭВнгд-FR — ПБ 123121080
Аналоги: КМПвВЭВнг-LS ТУ 16.К71–310–2001, КМПвВЭВнг-FRLS ТУ 16.К71–337–2004
Пример записи при заказе: «Кабель КМПвВЭВнгд 14х0,75 ТУ У 27.3–00214534–084:2016 ПБ 123121000»
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАБЕЛИ МАЛОГАБАРИТНЫЕ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

КМПвЭВнгд, КМПвЭВнгд-FR

Кабели малогабаритные

ТУ У 27.3–00214534–084:2016
Кабели предназначены для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений, для 

групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе на атомных 
станциях (АС) вне гермозоны, для эксплуатации в  системах классов безопасности 3(В), 3(С) и  4  по классификации 
НП 306.2.141–2008 и НП 306.2.202–2015, кабели в огнестойком исполнении «FR» также в системах класса 2(А)

Огнестойкие кабели (с индексом «FR») предназначены для кабельных линий оборудования систем безопасности АС, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, 
освещения запасных выходов и  путей эвакуации, систем дымоудаления и  приточной вентиляции, эвакуационных 
лифтов); для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре

Номинальное напряжение: до  500  В или 1000  В переменного тока частотой до  200  кГц или до  750  В или 1500  В 
постоянного тока соответственно

Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 60 °
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей: 90 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей: 6Дн
Элементы конструкции:
– медная жила класса гибкости 3 или 4
– КМПвЭВнгд-FR: обмотка стеклослюдинитовой лентой
– изоляция — силанольносшитый полиэтилен
– экран по изолированной жиле — оплетка из медной луженой или медной проволоки
– обмотка сердечника стеклянной или стеклослюдинитовой лентой
– оболочка — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
Конструктивные данные:

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

КМПвЭВнгд КМПвЭВнгд-FR КМПвЭВнгд КМПвЭВнгд-FR

2х0,35 7,3 10,5 75 137

3х0,35 7,6 11,1 92 168

4х0,35 8,2 12,0 111 204

7х0,35 10,1 14,1 181 303

12х0,35 12,7 18,3 278 475

14х0,35 13,3 19,6 313 558

19х0,35 14,6 21,7 398 713

24х0,35 16,9 25,7 491 911

27х0,35 17,2 26,2 538 997

37х0,35 19,5 29,3 723 1297

52х0,35 22,7 34,3 974 1753

2х0,50 7,5 10,8 79 142

3х0,50 7,8 11,3 98 175

4х0,50 8,4 12,3 119 213

7х0,50 10,4 14,4 194 318

12х0,50 13,1 19,1 299 520

14х0,50 13,7 20,1 337 587

19х0,50 15,1 22,2 430 751

24х0,50 17,5 26,3 531 959

27х0,50 17,8 26,9 583 1050

37х0,50 20,2 30,0 783 1369

52х0,50 23,5 35,6 1057 1892
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Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

КМПвЭВнгд КМПвЭВнгд-FR КМПвЭВнгд КМПвЭВнгд-FR

2х0,75 7,9 11,2 89 154

3х0,75 8,3 11,7 111 192

4х0,75 9,5 12,8 151 233

7х0,75 11,0 15,1 223 352

12х0,75 14,0 19,9 348 577

14х0,75 14,6 21,0 393 652

19х0,75 16,2 23,3 503 837

24х0,75 19,1 27,6 645 1069

27х0,75 19,5 28,1 707 1172

37х0,75 21,7 31,5 923 1532

52х0,75 25,7 37,4 1279 2120

2х1,00 8,2 11,9 99 173

3х1,00 8,6 12,6 124 217

4х1,00 10,0 13,7 168 265

7х1,00 11,6 16,2 252 403

12х1,00 14,7 21,5 394 663

14х1,00 15,4 22,6 446 751

19х1,00 17,0 25,6 575 995

24х1,00 20,2 29,8 735 1235

27х1,00 20,6 30,5 808 1356

37х1,00 22,9 34,1 1058 1778

52х1,00 27,2 40,6 1468 2463

2х1,50 9,8 12,4 135 190

3х1,50 10,2 13,1 170 240

4х1,50 11,1 14,3 207 295

7х1,50 13,0 17,0 314 453

12х1,50 16,6 22,6 496 747

14х1,50 17,5 23,8 564 848

19х1,50 19,8 26,9 751 1125

24х1,50 22,9 31,4 933 1399

27х1,50 23,4 32,1 1027 1539

37х1,50 26,6 36,3 1380 2064

52х1,50 31,1 42,7 1877 2806
Примечание. Приведенные в таблице наружные диаметры и массы являются расчетными величинами и даны в качестве справочного материала

Характеристики пожарной безопасности кабелей по ДСТУ 4809:2007:
– стойкость к распространению пламени в условиях одиночной прокладки и прокладки в пучках категории А
– класс Тк3 по токсичности продуктов горения неметаллических материалов
– класс ДТк1 по дымообразующей способности во время тления неметаллических материалов 
– класс ДПк2 по дымообразующей способности во время пламенного горения
– класс Кк1 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических материалов 
– класс FE180  по способности к  сохранению целостности электрических цепей в  условиях воздействия пламени 

с температурой не менее 750 °С (для кабелей в исполнении «FR»)
Маркировочные данные кабелей по ДСТУ 4809:2007: КМПвЭВнгд — ПБ 123121000, КМПвЭВнгд-FR — ПБ 123121080
Аналоги: КМПвЭВнг-LS ТУ 16.К71–310–2001, КМПвЭВнг-FRLS ТУ 16.К71–337–2004
Пример записи при заказе: «Кабель КМПвЭВнгд 14х0,75 ТУ У 27.3–00214534–084:2016 ПБ 123121000»
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАБЕЛИ МАЛОГАБАРИТНЫЕ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

КМПвЭВЭнгд, КМПвЭВЭнгд-FR
ТУ У 27.3–00214534–084:2016

Кабели предназначены для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений, для 
групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе на атомных 
станциях (АС) вне гермозоны, для эксплуатации в  системах классов безопасности 3(В), 3(С) и  4  по классификации 
НП 306.2.141–2008 и НП 306.2.202–2015, кабели в огнестойком исполнении «FR» также в системах класса 2(А)

Огнестойкие кабели (с индексом «FR») предназначены для кабельных линий оборудования систем безопасности АС, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, 
освещения запасных выходов и  путей эвакуации, систем дымоудаления и  приточной вентиляции, эвакуационных 
лифтов); для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре

Номинальное напряжение: до  500  В или 1000  В переменного тока частотой до  200  кГц или до  750  В или 1500  В 
постоянного тока соответственно

Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 60 °
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей: 90 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей: 6Дн
Элементы конструкции:
– медная жила класса гибкости 3 или 4
– КМПвЭВЭнгд-FR: обмотка стеклослюдинитовой лентой
– изоляция — силанольносшитый полиэтилен
– экран по изолированной жиле — оплетка из медной луженой или медной проволоки
– обмотка сердечника стеклянной или стеклослюдинитовой лентой
– оболочка — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
– общий экран — оплетка из медных луженых или медных проволок
Конструктивные данные:

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

КМПвЭВЭнгд КМПвЭВЭнгд-FR КМПвЭВЭнгд КМПвЭВЭнгд-FR

2х0,35 7,7 11,0 112 190

3х0,35 8,0 11,5 130 224

4х0,35 8,6 12,4 152 264

7х0,35 10,5 14,5 232 374

12х0,35 13,1 18,7 342 566

14х0,35 13,7 20,0 379 656

19х0,35 15,0 22,1 471 821

24х0,35 17,3 26,1 576 1039

27х0,35 17,6 26,7 624 1128

37х0,35 19,9 29,7 820 1443

52х0,35 23,1 34,8 1087 1925

2х0,50 7,9 11,0 117 194

3х0,50 8,2 11,6 138 231

4х0,50 8,8 12,5 161 273

7х0,50 10,8 14,7 247 389

12х0,50 13,5 18,9 365 591

14х0,50 14,1 20,3 406 685

19х0,50 15,5 22,5 505 860

24х0,50 17,9 26,6 619 1089

27х0,50 18,2 27,1 672 1182

37х0,50 20,6 30,3 884 1517
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Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

КМПвЭВЭнгд КМПвЭВЭнгд-FR КМПвЭВЭнгд КМПвЭВЭнгд-FR

52х0,50 24,0 35,9 1174 2067

2х0,75 8,3 11,4 129 208

3х0,75 8,7 12,0 153 249

4х0,75 9,9 13,0 199 296

7х0,75 11,5 15,3 279 425

12х0,75 14,4 20,2 418 674

14х0,75 15,1 21,2 466 754

19х0,75 16,6 23,5 585 951

24х0,75 19,5 27,8 741 1204

27х0,75 19,9 28,4 805 1310

37х0,75 22,1 31,7 1031 1687

52х0,75 26,1 37,6 1407 2304

2х1,00 8,6 12,2 140 231

3х1,00 9,0 12,8 168 278

4х1,00 10,4 13,9 219 332

7х1,00 12,0 16,5 310 482

12х1,00 15,1 21,8 468 769

14х1,00 15,8 22,9 524 862

19х1,00 17,4 25,8 660 1121

24х1,00 20,6 30,1 836 1382

27х1,00 21,0 30,8 911 1506

37х1,00 23,3 34,4 1173 1946

52х1,00 27,6 40,8 1603 2662

2х1,50 10,2 12,7 185 250

3х1,50 10,7 13,4 221 304

4х1,50 11,5 14,6 263 365

7х1,50 13,4 17,2 379 536

12х1,50 17,0 22,9 580 858

14х1,50 17,9 24,0 651 964

19х1,50 20,2 27,1 850 1257

24х1,50 23,4 31,7 1047 1553

27х1,50 23,8 32,3 1144 1696

37х1,50 27,0 36,6 1513 2242

52х1,50 31,5 43,0 2032 3016
Примечание. Приведенные в таблице наружные диаметры и массы являются расчетными величинами и даны в качестве справочного материала

Характеристики пожарной безопасности кабелей по ДСТУ 4809:2007:
– стойкость к распространению пламени в условиях одиночной прокладки и прокладки в пучках категории А
– класс Тк3 по токсичности продуктов горения неметаллических материалов
– класс ДТк1 по дымообразующей способности во время тления неметаллических материалов 
– класс ДПк2 по дымообразующей способности во время пламенного горения
– класс Кк1 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических материалов 
– класс FE180  по способности к  сохранению целостности электрических цепей в  условиях воздействия пламени 

с температурой не менее 750 °С (для кабелей в исполнении «FR»)
Маркировочные данные кабелей по ДСТУ 4809:2007: КМПвЭВЭнгд — ПБ 123121000, КМПвЭВЭнгд-FR — ПБ 123121080
Аналоги: КМПвЭВЭнг-LS ТУ 16.К71–310–2001, КМПвЭВЭнг-FRLS ТУ 16.К71–337–2004
Пример записи при заказе: «Кабель КМПвЭВЭнгд 14х0,75 ТУ У 27.3–00214534–084:2016 ПБ 123121000»
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАБЕЛИ МАЛОГАБАРИТНЫЕ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

КМПвЭВЭВнгд, КМПвЭВЭВнгд-FR 
ТУ У 27.3–00214534–084:2016

Кабели предназначены для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений, для 
групповой прокладки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе на атомных 
станциях (АС) вне гермозоны, для эксплуатации в  системах классов безопасности 3(В), 3(С) и  4  по классификации 
НП 306.2.141–2008 и НП 306.2.202–2015, кабели в огнестойком исполнении «FR» также в системах класса 2(А)

Огнестойкие кабели (с индексом «FR») предназначены для кабельных линий оборудования систем безопасности АС, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, 
освещения запасных выходов и  путей эвакуации, систем дымоудаления и  приточной вентиляции, эвакуационных 
лифтов); для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре

Номинальное напряжение: до  500  В или 1000  В переменного тока частотой до  200  кГц или до  750  В или 1500  В 
постоянного тока соответственно

Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 60 °
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей: 90 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей: 6Дн
Элементы конструкции:
– медная жила класса гибкости 3 или 4
– КМПвЭВЭВнгд-FR: обмотка стеклослюдинитовой лентой
– изоляция — силанольносшитый полиэтилен
– экран по изолированной жиле — оплетка из медной луженой или медной проволоки
– обмотка сердечника стеклянной или стеклослюдинитовой лентой
– оболочка — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
– общий экран — оплетка из медных луженых или медных проволок
– наружная защитная оболочка — композиция ПВХ пониженной пожароопасности
Конструктивные данные:

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

КМПвЭВЭВнгд КМПвЭВЭВнгд-FR КМПвЭВЭВнгд КМПвЭВЭВнгд-FR

2х0,35 10,8 13,6 192 299

3х0,35 11,1 14,2 214 338

4х0,35 11,7 15,1 241 386

7х0,35 13,6 17,1 338 515

12х0,35 16,2 21,5 470 768

14х0,35 16,8 22,8 513 871

19х0,35 18,1 25,3 616 1088

24х0,35 20,8 29,2 764 1350

27х0,35 21,1 29,7 816 1445

37х0,35 23,4 32,6 1035 1794

52х0,35 27,0 37,9 1364 2376

2х0,50 11,0 14,3 199 307

3х0,50 11,3 14,8 223 348

4х0,50 11,9 15,8 252 399

7х0,50 13,9 17,9 355 534

12х0,50 16,6 23,0 497 826

14х0,50 17,2 24,0 543 907

19х0,50 19,0 26,6 677 1134

24х0,50 21,4 30,7 813 1409

27х0,50 21,7 31,2 870 1508

37х0,50 24,6 34,3 1134 1877



20

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

КМПвЭВЭВнгд КМПвЭВЭВнгд-FR КМПвЭВЭВнгд КМПвЭВЭВнгд-FR

52х0,50 27,9 40,4 1461 2537

2х0,75 11,4 14,7 215 325

3х0,75 11,8 15,3 243 371

4х0,75 13,0 16,3 300 426

7х0,75 14,5 19,0 393 598

12х0,75 17,5 23,9 557 895

14х0,75 18,1 25,3 611 1015

19х0,75 20,1 27,6 766 1237

24х0,75 23,0 31,9 952 1538

27х0,75 23,4 32,5 1019 1650

37х0,75 26,0 36,2 1298 2106

52х0,75 30,0 42,1 1718 2795

2х1,00 11,7 15,4 229 354

3х1,00 12,1 16,1 261 407

4х1,00 13,5 17,2 323 471

7х1,00 15,1 20,1 428 666

12х1,00 18,2 25,9 614 1035

14х1,00 19,3 27,0 698 1141

19х1,00 20,9 29,9 850 1432

24х1,00 24,1 34,2 1058 1741

27х1,00 24,9 35,2 1165 1913

37х1,00 27,2 38,9 1452 2398

52х1,00 31,5 45,3 1930 3193

2х1,50 13,3 15,9 287 378

3х1,50 13,7 16,6 328 438

4х1,50 14,6 17,8 377 509

7х1,50 16,5 20,9 509 727

12х1,50 20,5 26,9 766 1136

14х1,50 21,4 28,1 845 1256

19х1,50 23,7 31,2 1067 1583

24х1,50 27,3 36,1 1328 1971

27х1,50 27,8 36,8 1429 2122

37х1,50 30,9 41,1 1833 2721

52х1,50 35,8 47,5 2443 3573
Примечание. Приведенные в таблице наружные диаметры и массы являются расчетными величинами и даны в качестве справочного материала

Характеристики пожарной безопасности кабелей по ДСТУ 4809:2007:
– стойкость к распространению пламени в условиях одиночной прокладки и прокладки в пучках категории А
– класс Тк3 по токсичности продуктов горения неметаллических материалов
– класс ДТк1 по дымообразующей способности во время тления неметаллических материалов 
– класс ДПк2 по дымообразующей способности во время пламенного горения
– класс Кк1 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических материалов 
– класс FE180  по способности к  сохранению целостности электрических цепей в  условиях воздействия пламени 

с температурой не менее 750 °С (для кабелей в исполнении «FR»)
Маркировочные данные кабелей по ДСТУ 4809:2007: КМПвЭВЭВнгд — ПБ 123121000, КМПвЭВЭВнгд-FR — ПБ 123121080
Аналоги: КМПвЭВЭВнг-LS ТУ 16.К71–310–2001, КМПвЭВЭВнг-FRLS ТУ 16.К71–337–2004
Пример записи при заказе: «Кабель КМПвЭВЭВнгд 14х0,75 ТУ У 27.3–00214534–084:2016 ПБ 123121000»
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

КПоПЭнг-HF, КПоПЭнг-FRHF 
ТУ У 27.3–00214534–084:2016

Кабели предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в стационарных 
электротехнических установках, для групповой прокладки в  кабельных сооружениях и  помещениях внутренних 
электроустановок, внутри и вне гермозоны атомных станций (АС), для эксплуатации в системах классов безопасности 3(В), 
3(С) и 4 по классификации НП 306.2.141–2008 и НП 306.2.202–2015, кабели в огнестойком исполнении «FR» также в системах 
класса 2(А) 

Огнестойкие кабели (с индексом «FR») предназначены для кабельных линий оборудования систем безопасности АС, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, 
освещения запасных выходов и  путей эвакуации, систем дымоудаления и  приточной вентиляции, эвакуационных 
лифтов); для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре

Номинальное напряжение: до 660 В переменного тока частотой до 100 Гц или до 1000 В постоянного тока
Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 60 °
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей: 90 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей: 6Дн
Элементы конструкции:
– однопроволочная медная жила
– КПоПЭнг-FRHF: обмотка стеклослюдинитовой лентой
– изоляция — сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов
– обмотка сердечника полиэтилентерефталатной пленкой
– внутренняя оболочка — полимерная композиция, не содержащая галогенов
– общий экран — обмотка из медных лент
– наружная оболочка — полимерная композиция, не содержащая галогенов,  

пониженной горючести
Конструктивные данные:

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

КПоПЭнг-HF КПоПЭнг-FRHF КПоПЭнг-HF КПоПЭнг-FRHF

4х0,75 14,1 17,3 285 393

5х0,75 14,9 18,5 315 440

7х0,75 15,7 19,8 357 508

10х0,75 18,5 23,9 455 661

14х0,75 19,6 25,5 526 778

19х0,75 21,3 28,0 620 932

27х0,75 24,4 32,7 784 1198

37х0,75 26,8 36,2 952 1475

4х1,00 14,5 17,8 306 415

5х1,00 15,4 19,0 339 467

7х1,00 16,3 20,3 388 542

10х1,00 19,2 24,6 498 709

14х1,00 20,4 26,3 582 841

19х1,00 22,1 28,8 692 1013

27х1,00 25,5 33,8 882 1309

37х1,00 28,0 37,4 1080 1620

4х1,50 15,2 18,4 337 450

5х1,50 16,1 19,7 377 508

7х1,50 17,0 21,1 436 595

10х1,50 20,2 25,6 566 784
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Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

КПоПЭнг-HF КПоПЭнг-FRHF КПоПЭнг-HF КПоПЭнг-FRHF

14х1,50 21,5 27,5 669 939

19х1,50 23,4 30,1 805 1140

27х1,50 27,1 35,3 1037 1483

37х1,50 29,8 39,2 1284 1851

4х2,50 16,3 19,5 401 518

5х2,50 17,3 21,0 453 590

7х2,50 18,4 22,5 534 702

10х2,50 22,1 27,4 702 933

14х2,50 23,6 29,5 848 1135

19х2,50 25,8 32,4 1036 1395

27х2,50 30,0 38,2 1356 1836

37х2,50 33,1 42,4 1705 2319

4х4,00 17,6 20,9 488 612

5х4,00 18,9 22,5 558 703

7х4,00 20,1 24,2 671 850

10х4,00 24,4 29,7 894 1140

14х4,00 26,1 32,0 1100 1409

19х4,00 28,6 35,3 1366 1755

27х4,00 33,4 41,7 1812 2334

37х4,00 37,0 46,4 2312 2983

4х6,00 18,9 22,1 588 718

5х6,00 20,3 23,9 680 832

7х6,00 21,7 25,7 832 1021

10х6,00 26,4 31,8 1120 1382

14х6,00 28,4 34,3 1404 1733

19х6,00 31,2 37,9 1766 2182

27х6,00 36,6 44,8 2369 2930

37х6,00 40,6 50,0 3058 3783
Примечание. Приведенные в таблице наружные диаметры и массы являются расчетными величинами и даны в качестве справочного материала

Характеристики пожарной безопасности кабелей по ДСТУ 4809:2007:
– стойкость к распространению пламени в условиях одиночной прокладки и прокладки в пучках категории А
– класс Тк3 по токсичности продуктов горения неметаллических материалов
– класс ДТк1 по дымообразующей способности во время тления неметаллических материалов 
– класс ДПк2 по дымообразующей способности во время пламенного горения
– класс Кк2 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических материалов 
– класс FE90  по способности к  сохранению целостности электрических цепей в  условиях воздействия пламени 

с температурой не менее 750 °С (для кабелей в исполнении «FR»)
Маркировочные данные по ДСТУ 4809:2007: КПоПЭнг-HF — ПБ 123122000, КПоПЭнг-FRHF — ПБ 123122050
Аналоги: КПоПЭнг-HF, КПоПЭнг-FRHF ТУ 16.К71–320–2002
Пример записи при заказе: «Кабель КПоПЭнг-HF 7х2,50 ТУ У 27.3–00214534–084:2016 ПБ 123122000»
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

КПоЭПЭнг-HF, КПоЭПЭнг-FRHF
ТУ У 27.3–00214534–084:2016

Кабели предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в стационарных 
электротехнических установках, для групповой прокладки в  кабельных сооружениях и  помещениях внутренних 
электроустановок, внутри и вне гермозоны атомных станций (АС), для эксплуатации в системах классов безопасности 3(В), 
3(С) и 4 по классификации НП 306.2.141–2008 и НП 306.2.202–2015, кабели в огнестойком исполнении «FR» также в системах 
класса 2(А) 

Огнестойкие кабели (с индексом «FR») предназначены для кабельных линий оборудования систем безопасности АС, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, 
освещения запасных выходов и  путей эвакуации, систем дымоудаления и  приточной вентиляции, эвакуационных 
лифтов); для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре

Номинальное напряжение: до 660 В переменного тока частотой до 100 Гц или до 1000 В постоянного тока
Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 60 °
Элементы конструкции:
– однопроволочная медная жила
– КПоЭПЭнг-FRHF: обмотка стеклослюдинитовой лентой
– изоляция — сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов
– экран — оплетка из медной луженой проволоки
– обмотка сердечника полиэтилентерефталатной пленкой
– внутренняя оболочка — полимерная композиция, не содержащая галогенов
– общий экран — обмотка из медных лент
– наружная оболочка — полимерная композиция, не содержащая галогенов,  

пониженной горючести
Конструктивные данные:

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

КПоЭПЭнг-HF КПоЭПЭнг-FRHF КПоЭПЭнг-HF КПоЭПЭнг-FRHF

4х0,75 15,8 19,0 385 518

5х0,75 16,8 20,4 435 592

7х0,75 17,8 21,8 512 708

10х0,75 21,3 26,6 672 943

14х0,75 22,7 28,6 811 1154

19х0,75 24,7 31,4 991 1426

27х0,75 28,7 36,9 1296 1885

37х0,75 31,6 41,0 1631 2393

4х1,00 16,2 19,5 412 547

5х1,00 17,3 20,9 467 627

7х1,00 18,4 22,4 554 753

10х1,00 22,0 27,4 730 1007

14х1,00 23,5 29,4 888 1238

19х1,00 25,6 32,3 1091 1536

27х1,00 29,8 38,1 1434 2037

37х1,00 32,9 42,3 1813 2594

4х1,50 16,8 20,0 445 584

5х1,50 17,9 21,5 507 671

7х1,50 19,0 23,0 606 811

10х1,50 22,9 28,2 804 1087

14х1,50 24,5 30,4 985 1344

19х1,50 26,7 33,4 1219 1676
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Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

КПоЭПЭнг-HF КПоЭПЭнг-FRHF КПоЭПЭнг-HF КПоЭПЭнг-FRHF

27х1,50 31,2 39,4 1611 2230

37х1,50 34,4 43,8 2048 2853

4х2,50 17,7 20,9 513 656

5х2,50 18,9 22,5 589 758

7х2,50 20,2 24,2 714 926

10х2,50 24,4 29,8 955 1249

14х2,50 26,2 32,1 1185 1561

19х2,50 28,7 35,4 1481 1960

27х2,50 33,6 41,8 1975 2625

37х2,50 37,2 46,5 2535 3381

4х4,00 18,8 22,1 606 754

5х4,00 20,2 23,8 702 878

7х4,00 21,6 25,6 864 1085

10х4,00 26,3 31,7 1166 1474

14х4,00 28,3 34,2 1468 1862

19х4,00 31,1 37,7 1854 2358

27х4,00 36,5 44,7 2494 3181

37х4,00 40,5 49,9 3230 4127

4х6,00 20,1 23,3 719 873

5х6,00 21,6 25,2 840 1023

7х6,00 23,1 27,2 1047 1279

10х6,00 28,4 33,7 1425 1747

14х6,00 30,5 36,4 1816 2231

19х6,00 33,6 40,3 2316 2847

27х6,00 39,6 47,8 3139 3865

37х6,00 44,0 53,4 4097 5047
Примечание. Приведенные в таблице наружные диаметры и массы являются расчетными величинами и даны в качестве справочного материала

Характеристики пожарной безопасности кабелей по ДСТУ 4809:2007:
– стойкость к распространению пламени в условиях одиночной прокладки и прокладки в пучках категории А
– класс Тк3 по токсичности продуктов горения неметаллических материалов
– класс ДТк1 по дымообразующей способности во время тления неметаллических материалов 
– класс ДПк2 по дымообразующей способности во время пламенного горения
– класс Кк2 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических материалов 
– класс FE90  по способности к  сохранению целостности электрических цепей в  условиях воздействия пламени 

с температурой не менее 750 °С (для кабелей в исполнении «FR»)
Маркировочные данные по ДСТУ 4809:2007: КПоЭПЭнг-HF — ПБ 123122000, КПоЭПЭнг-FRHF — ПБ 123122050
Аналоги: КПоЭПЭнг-HF, КПоЭПЭнг-FRHF ТУ 16.К71–320–2002
Пример записи при заказе: «Кабель КПоЭПЭнг-HF 7х2,50 ТУ У 27.3–00214534–084:2016 ПБ 123122000»
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАБЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ С ПОВЫШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

КПЭТИнг-HF, КПЭТИнг-FRHF
ТУ У 27.3–00214534–084:2016

Кабели предназначены для передачи сигналов низкого уровня, в том числе в системах сбора информации и линий 
связи сборок внутриреакторных детекторов (СВРД) и термоконтроля, внутри и вне гермозоны атомных станций (АС), для 
эксплуатации в  системах классов безопасности 3(В), 3(С) и  4  по классификации НП  306.2.141–2008 и  НП  306.2.202–2015, 
кабели в огнестойком исполнении «FR» также в системах класса 2(А), для групповой прокладки в кабельных сооружениях 
и помещениях внутренних электроустановок 

Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 60 °
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей: 90 °С
Минимальный радиус изгиба кабелей: 6Дн
Элементы конструкции:
– жилы (однопроволочные медные, хромель-копель, хромель-алюмель или их комбинация)
– КПЭТИнг-FRHF: обмотка стеклослюдинитовой лентой
– изоляция — сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов
– изолированные жилы скручены в пары с контактным проводником из медной луженой  

проволоки
– скрученные пары обмотаны металлизированной лавсановой лентой и полимерной лентой
– обмотка сердечника стеклослюдинитовой или стеклянной лентой
– экран — оплетка из медных луженых проволок
– наружная оболочка — сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, пониженной горючести
Конструктивные данные:

Число пар × номинальный 
диаметр, мм

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КПЭТИнг-HF КПЭТИнг-FRHF КПЭТИнг-HF КПЭТИнг-FRHF

1х2х0,50 6,1 9,0 84 130
2х2х0,50 10,7 15,7 195 285
4х2х0,50 12,0 18,0 242 386
7х2х0,50 13,9 21,3 311 534

12х2х0,50 18,2 28,5 470 844
14х2х0,50 19,0 29,9 508 932
1х2х0,70 6,7 9,6 101 147
2х2х0,70 11,9 16,9 233 323
4х2х0,70 13,4 19,5 296 444
7х2х0,70 15,6 23,2 389 622

12х2х0,70 20,6 31,0 595 989
14х2х0,70 21,6 32,7 647 1096
1х2х1,00 6,9 10,2 110 169
2х2х1,00 12,4 18,1 252 369
4х2х1,00 14,0 21,0 326 519
7х2х1,00 16,4 25,0 434 742

12х2х1,00 21,6 33,6 667 1187
14х2х1,00 22,7 35,4 728 1322

Примечание. Приведенные в таблице наружные диаметры и массы являются расчетными величинами и даны в качестве справочного материала

Кабели могут быть изготовлены с многопроволочными жилами класса 4 по требованию потребителя
Характеристики пожарной безопасности кабелей по ДСТУ 4809:2007:
– стойкость к распространению пламени в условиях одиночной прокладки и прокладки в пучках категории В
– класс Тк3 по токсичности продуктов горения неметаллических материалов
– класс ДТк1 по дымообразующей способности во время тления неметаллических материалов 
– класс ДПк2 по дымообразующей способности во время пламенного горения
– класс Кк2 по коррозионной активности продуктов горения неметаллических материалов 
– класс FE30  по способности к  сохранению целостности электрических цепей в  условиях воздействия пламени 

с температурой не менее 750 °С (для кабелей в исполнении «FR»)
Маркировочные данные по ДСТУ 4809:2007: КПЭТИнг-HF — ПБ 133122000, КПЭТИнг-FRHF — ПБ 133122020
Аналоги: КПЭТИнг-HF, КПЭТИнг-FRHF ТУ 16.К71–307–2005 
Пример записи при заказе: «Кабель КПЭТИнг-HF 4х2х1,00 ТУ У 27.3–00214534–084:2016 ПБ 133122000»
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ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА
МГТФ

ТУ 16–505.185–71 
Применяются для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Элементы конструкции:
– многоПроволочная медная жила
– изоляция из фторопластовой пленки
Номинальное напряжение: до 250 В переменного тока частотой до 5 кГц
Температура эксплуатации: от минус 60 °С до 220 °С
Минимальный срок службы: 20 лет
Конструктивные данные:

Марка, число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Класс гибкости жилы Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

МГТФ 1х0,35 5 1,2 4,7

Провода стойки к  воздействию относительной влажности воздуха до  98  % при температуре до  25°С, пониженного 
и повышенного атмосферного давления, к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, а также акустическим шумам

Электрическое сопротивление изоляции 1 м провода:  не менее 1∙105 МОм
Возможно изготовление проводов с другим номинальным сечением жил, а также провода МГТФЭ, экранированного 

медной луженой проволокой
Пример записи при заказе: «Провод МГТФ 1х0,35 ТУ 16–505.185–71»
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ

МПО 33–11, МПОЭ 33–11
ТУ 16–505.324–80

Применяются для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Элементы конструкции:
– многопроволочная жила из медных проволок
– изоляция из фторопластовой пленки
– оплетка полиэфирными лакированными нитями
– экран из медных луженых проволок (МПОЭ 33–11)
Номинальное напряжение: до 500 В переменного тока частотой до 10 кГц
Температура эксплуатации: от минус 60 °С до 120 °С
Минимальный срок службы: 20 лет
Конструктивные данные:

Марка, номинальное  
сечение, мм²

Класс гибкости жилы Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

МПО 33–11 0,35
5

1,6 5,3

МПО 33–11 0,50 2,1 8,3

МПО 33–11 0,75
4 или 5

2,3 11,0

МПО 33–11 1,00 2,5 13,7

МПО 33–11 1,50 4 2,7 18,1

МПОЭ 33–11 0,35
5

2,0 10,3

МПОЭ 33–11 0,50 2,5 14,8

МПОЭ 33–11 0,75
4 или 5

2,7 18,0

МПОЭ 33–11 1,00 2,9 21,2

МПОЭ 33–11 1,50 4 3,1 26,3

Провода стойки к  воздействию относительной влажности воздуха до  98  % при температуре до  25°С, пониженного 
и повышенного атмосферного давления, соляного тумана, плесневых грибов, солнечного излучения, к вибрационным, 
ударным и линейным нагрузкам, а также акустическим шумам

Электрическое сопротивление изоляции 1 м провода:  не менее 1 ∙ 105 МОм
Возможно изготовление проводов с другим номинальным сечением жил
Пример записи при заказе: «Провод МПО 33–11 0,50 ТУ 16–505.324–80»
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КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ

КМВ
ТУ 16–505.444–83

Применяются для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной аппаратуры и приборов, для замены 
наборных жгутов из монтажных проводов

Элементы конструкции:
– многопроволочные медные луженые жилы класса гибкости 5;
– изоляция из ПВХ пластиката;
– обмотка полиэтилентерефталатной лентой;
– оболочка из ПВХ пластиката
Номинальное напряжение: до 380 В переменного тока частотой 50 Гц,  

или до 50 В переменного тока частотой до 1000 Гц, или до 550 В постоянного тока
Допустимая температура нагрева жилы: 70 °С
Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 50 °С
Минимальный срок службы: 12 лет
Конструктивные данные:

Марка, число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

КМВ 10х0,5 9,2 131

КМВ 12х0,5 9,4 149

КМВ 14х0,5 9,9 168

КМВ 2х0,75 6,4 54,3

КМВ 3х0,75 6,7 68,1

КМВ 5х0,75 7,8 98,7

КМВ 7х0,75 8,4 126

Кабели стойки к  воздействию относительной влажности воздуха до  98  % при температуре до  35°С, пониженного 
и  повышенного атмосферного давления, плесневых грибов, статической и  динамической пыли, соляного тумана, 
солнечного излучения, атмосферных осадков

Возможно изготовление кабелей с другим числом жил и другим номинальным сечением жил, а также изготовление 
кабелей в пожаробезопасном и безгалогенном исполнении по техническим условиям ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»

Пример записи при заказе: «Кабель КМВ 12х0,5 ТУ 16–505.444–83»



29

КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ ГИБКИЕ С ВОЛОКНИСТОЙ  
И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

МГШВ, МГШВЭ
ТУ 16–505.437–82

Применяются для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Элементы конструкции:
– многопроволочная жила из медных луженых проволок
– комбинированная изоляция: два слоя обмотки полиэфирными нитями и слой ПВХ пластиката
– экран из медных луженых проволок (МГШВЭ)
Номинальное напряжение: до 1000 В переменного тока частотой до 10 кГц  

или до 1500 В постоянного тока
Допустимая температура нагрева жилы:  70 °С
Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 50 °С 
Минимальный срок службы: 15 лет
Конструктивные данные:

Марка, номинальное сечение 
жилы, мм²

Класс гибкости жилы Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

МГШВ 0,35

5

1,8 6,4

МГШВ 0,50 2,0 7,5

МГШВ 0,75 2,3 10,7

МГШВ 1,00
4

2,6 13,5

МГШВ 1,50 2,8 17,4

МГШВЭ 0,35

5

2,2 12,0

МГШВЭ 0,50 2,4 13,6

МГШВЭ 0,75 2,7 17,6

МГШВЭ 1,00 3,0 21,1

МГШВЭ 1,50 3,2 25,7

Провода стойки к  воздействию относительной влажности воздуха до  98  % при температуре до  35°С, пониженного 
и повышенного (до 3 атм.)   атмосферного давления, плесневых грибов, статической и динамической пыли, соляного 
тумана, солнечного излучения, атмосферных осадков, бензина, минерального масла и соленой воды

Возможно изготовление проводов с другим номинальным сечением жил
Пример записи при заказе: «Провод МГШВ 1,50 ТУ 16–505.437–82»
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ТУ 16–505.495–81
Применяются для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Элементы конструкции:
– многопроволочная жила из медных луженых проволок класса гибкости 4
– изоляция из полиэтилена (МПМ, МПМЭ) или сшитого полиэтилена (МПКМ, МПКМЭ)
– экран из медных луженых проволок (МПМЭ, МПКМЭ)
Номинальное напряжение: до 250 В переменного тока частотой до 5000 Гц  

или до 350 В постоянного тока
Допустимая температура нагрева жилы: 70 °С (МПМ, МПМЭ) и 85 °С (МПКМ, МПКМЭ)
Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 50 °С
Минимальный срок службы: 15 лет
Конструктивные данные:

Марка, число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Максимальный наружный размер, мм Расчетная масса, кг/км

МПМ 1х0,35 1,4 4,4

МПМ 1х0,50 1,5 5,6

МПМ 1х0,75 1,9 8,9

МПМ 1х1,00 2,1 11,3

МПМ 1х1,50 2,4 16,4

МПКМ 1х0,35 1,6 4,9

МПКМ 1х0,50 1,7 6,0

МПКМ 1х0,75 2,1 9,5

МПКМ 1х1,00 2,3 12,0

МПКМ 1х1,50 2,6 17,2

МПМЭ 1х0,35 1,9 8,9

МПМЭ 1х0,50 2,0 11,2

МПМЭ 1х0,75 2,4 15,0

МПМЭ 1х1,00 2,6 17,9

МПМЭ 1х1,50 2,9 24,3

МПМЭ 2х0,35 3,4 18,5

МПМЭ 3х0,35 3,6 23,1

МПКМЭ 1х0,35 2,1 9,4

МПКМЭ 1х0,50 2,2 11,7

МПКМЭ 1х0,75 2,6 15,6

МПКМЭ 1х1,00 2,8 18,6

МПКМЭ 1х1,50 3,1 25,1

Провода стойки к  воздействию относительной влажности воздуха до  98  % при температуре до  35°С, пониженного 
и  повышенного атмосферного давления, плесневых грибов, статической и  динамической пыли, соляного тумана, 
солнечного излучения, атмосферных осадков

Провода марок МПКМ, МПКМЭ стойки к кратковременному повышению температуры до 150 °С
Возможно изготовление проводов с другим номинальным сечением жил
Пример записи при заказе: «Провод МПМЭ 2х0,35 ТУ 16–505.495–81»

ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАЛОГАБАРИТНЫЕ

МПМ, МПКМ, МПМЭ, МПКМЭ
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГОСТ 10348–80 
Предназначены для промышленных линий передачи сигналов управления, контроля, сигнализации, регулирования 

электронного оборудования и  устройств, для промышленных сетей передачи данных, а  также для межприборного 
монтажа электрических установок

Элементы конструкции:
– многопроволочная жила из медных луженых проволок (МКШМ — из медных нелуженых проволок)
– изоляция из ПВХ пластиката
– обмотка полиэтилентерефталатной пленкой 
– оплетка из медной проволоки (МКЭШ)
– оболочка из ПВХ пластиката
Номинальное напряжение: до 500 В переменного тока частотой до 400 Гц  

или до 750 В постоянного тока
Допустимая температура нагрева жилы: 70 °С
Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 50 °С
Минимальный срок службы: 15 лет
Конструктивные данные:

Число жил × номинальное 
сечение, мм²

Класс гибкости 
жил

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

МКШ, МКШМ МКЭШ МКШ, МКШМ МКЭШ

2х0,50

4

6,8 7,3 63,3 82,3

3х0,50 7,1 7,6 73,2 93,6

5х0,50 8,2 8,7 97,1 122,3

7х0,50 8,7 9,2 117,0 144,9

10х0,50 10,6 11,1 155,7 192,4

14х0,50 11,4 11,9 192,8 233,1

2х1,00

не ниже 2

7,5 8,0 79,1 101,4

3х1,00 7,9 8,4 94,6 118,5

5х1,00 9,1 9,6 130,2 159,8

7х1,00 9,8 10,3 161,3 194,1

10х1,00 12,0 12,5 217,8 261,0

14х1,00 13,0 13,5 276,4 323,9

Кабели стойки к воздействию вибрационных и ударных нагрузок, к воздействию относительной влажности воздуха 
до 98 % при температуре до 35 °С

Возможно изготовление кабелей с другим числом и номинальным сечением жил, кабелей парной скрутки, а также 
кабелей в пожаробезопасном и безгалогенном исполнении по техническим условиям ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»

Пример записи при заказе: «Провод МКЭШ 5х0,50 ГОСТ 10348–80»

КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ МНОГОЖИЛЬНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
МКШ, МКЭШ, МКШМ



32

ТУ 16–505.280–79
Предназначены для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники
Элементы конструкции:
– многопроволочная жила из медных луженых проволок
– изоляция из фторопластовой пленки
– оплетка из стеклянных лакированных нитей
– экран из медных луженых проволок (ПТЛЭ)
Номинальное напряжение: до 250 В постоянного или переменного тока частотой до 5 кГц
Температура эксплуатации: от минус 60 °С до 200 °С
Минимальный срок службы: 20 лет
Конструктивные данные:

Номинальное сечение 
жилы, мм²

Класс гибкости 
жил

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

ПТЛ-200 ПТЛЭ-200 ПТЛ-200 ПТЛЭ-200

0,35

4 или 5

2,1 2,5 7,5 15,2

0,50 2,2 2,6 8,5 16,5

0,75 2,4 2,8 11,3 20,0

1,00 2,6 3,1 14,6 24,0

1,50 2,9 3,3 18,7 29,0

2,50 3,5 3,9 29,8 42,2

4,0 4,1 4,6 46,3 60,9

6,0 4,6 5,1 65,1 81,4

10,0 6,0 6,6 107,9 129,0

16,0 7,5 8,1 167,2 195,0

25,0 9,2 9,9 247,9 282,5

35,0 11,0 11,6 351,0 393,5

50,0 11,9 12,8 472,0 522,2

70,0 15,3 16,2 665,0 721,0

Провода стойки к истиранию, к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, к акустическим шумам, к воздействию 
относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С, пониженного атмосферного давления, плесневых 
грибов и соляного тумана

Пример записи при заказе: «Провод ПТЛ-200 10,0 ТУ 16–505.280–79»

ПРОВОДА ТЕПЛОСТОЙКИЕ ЛАКИРОВАННЫЕ

ПТЛ-200, ПТЛЭ-200
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА  
В ЛАКИРОВАННОЙ ОПЛЕТКЕ ДЛЯ БОРТОВОЙ СЕТИ 

БПВЛ, БПВЛЭ
ТУ 16–505.911–76

Предназначены для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники
Элементы конструкции:
– многопроволочная жила из медных луженых проволок
– изоляция из ПВХ пластиката
– оплетка из х/б или комбинированной пряжи, лакированная
– экран из медных луженых проволок (БПВЛЭ)
Номинальное напряжение: до 250 В переменного тока частотой до 2000 Гц  

или до 500 В постоянного тока
Допустимая температура нагрева жилы: 70 °С
Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 60 °С до 50 °С
Минимальный срок службы: 15 лет  
Минимальный радиус изгиба: 10Дн для проводов сечением до 2,5 мм² и 20Дн — для проводов сечением свыше 2,5 мм²
Конструктивные данные:

Номинальное сечение 
жилы, мм²

Класс гибкости 
жилы

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

БПВЛ БПВЛЭ БПВЛ БПВЛЭ

0,35
4

2,1 2,6 7,7 15,5

0,50 2,5 3,0 10,2 19,3

0,75 3 2,7 3,2 13,1 22,7

1,0

4

2,9 3,4 15,7 26,0

1,5 3,5 4,0 21,7 34,0

2,5 4,2 4,7 33,4 47,8

4,0 4,7 5,2 48,8 65,9

6,0 5,2 5,7 68,8 86,3

10,0 6,9 7,6 115,3 138,4

16,0 8,4 9,1 175,6 203,0

25,0 10,6 11,2 267,1 300,1

35,0

3

12,2 12,9 371,7 409,2

50,0 13,8 14,5 506,8 548,0

70,0 17,2 18,3 710,5 761,8

95,0 19,1 20,2 965,1 1019,4

Провода устойчивы к  вибрационным, ударным и  линейным нагрузкам, к  акустическим шумам, к  воздействию 
относительной влажности воздуха  до 98% при температуре 40°С, пониженного давления до  67  Па и  повышенного 
давления до 3 атм., а также к воздействию масла и бензина

Пример записи при заказе: «Провод БПВЛ 16,0 ТУ 16–505.911–76»
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КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА

КУПВ, КУПВ-Пм
ГОСТ 18404.3–73

Кабели предназначены для передачи электрических сигналов управления малой мощности
Элементы конструкции:
– многопроволочная медная жила класса гибкости 4
– изоляция из полиэтилена
– обмотка полиэтилентерефталатной пленкой
– оболочка из ПВХ пластиката
– оплетка из медных луженых проволок (КУПВ-Пм)
Номинальное напряжение: до 250 В переменного тока частотой до 1000 Гц  

или до 350 В постоянного тока
Допустимая температура нагрева жилы: 70 °С
Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 50 °С до 50 °С
Кабели стойки к  многократным перемоткам, осевым кручениям,  вибрационным, ударным и  линейным нагрузкам, 

а также к акустическим шумам, к воздействию пониженного атмосферного давления, относительной влажности воздуха 
до 98 % при температуре 35 °С, атмосферным осадкам, соляному туману и динамической пыли

Минимальный срок службы: 15 лет
Минимальный радиус изгиба: 5Дн
Конструктивные данные:

Число жил × номинальное 
сечение, мм²

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

КУПВ КУПВ-Пм КУПВ КУПВ-Пм

7х0,35 7,1 7,8 72,6 103,2

14х0,35 9,0 9,8 118,0 158,1

19х0,35 9,9 10,6 146,5 190,0

27х0,35 11,5 12,2 193,9 247,5

37х0,35 12,7 13,8 247,2 330,7

7х0,50 7,3 8,1 79,8 114,4

14х0,50 9,4 10,2 131,7 178,9

19х0,50 10,3 11,1 164,4 218,4

27х0,50 12,0 12,8 218,8 287,0

37х0,50 13,2 14,5 280,5 407,7

Возможно изготовление кабелей с другим числом и номинальным сечением жил, кабелей с экранированными жилами, 
а также кабелей в пожаробезопасном и безгалогенном исполнении по техническим условиям ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ» 

Пример записи при заказе: «Кабель КУПВ 19х0,35 ГОСТ 18404.3–73»
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КАБЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОВОДА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА  
В ЛАКИРОВАННОЙ ОПЛЕТКЕ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ

ПВЛТ, ПВЛТЭ, ПВЛТ-1, ПВЛТЭ-1, ПВЛТТ-1, ПВЛТТЭ-1
ТУ 16–705.347–84

Провода предназначены для фиксированного монтажа и монтажа с ограниченной подвижностью внутри тепловозов 
и других единиц подвижного состава

Элементы конструкции:
– многопроволочная гибкая медная жила
– изоляция из ПВХ пластиката (ПВЛТ-1, ПВЛТЭ-1 — утоненная, ПВЛТТ-1,  

ПВЛТТЭ-1 — утоненная теплостойкая)
– оплетка из хлопчатобумажной или комбинированной пряжи
– оплетка из медных луженых проволок (ПВЛТЭ, ПВЛТЭ-1, ПВЛТТЭ-1)
Номинальное напряжение: до 380 В переменного тока частотой до 2000 Гц  

или до 700 В постоянного тока
Допустимая температура нагрева жилы: 70 °С (90 °С для ПВЛТТ-1, ПВЛТТЭ-1)
Температура окружающей среды при эксплуатации: от минус 60 °С до 60 °С (от минус 60 °С до 80 °С для ПВЛТТ-1, 

ПВЛТТЭ-1)
Провода стойки к вибрационным, линейным и ударным нагрузкам, к действию дизельного топлива и смазочного масла 

и малогорючи, неэкранированные провода стойки к спеканию
Минимальный срок службы: 15 лет
Конструктивные данные:

Номиналь-
ное сечение 

жилы, мм²

Класс  
гибкости 

жилы

Наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км

ПВЛТ ПВЛТЭ ПВЛТ-1, 
ПВЛТТ-1

ПВЛТЭ-1, 
ПВЛТТЭ-1 ПВЛТ ПВЛТЭ ПВЛТ-1, 

ПВЛТТ-1
ПВЛТЭ-1, 
ПВЛТТЭ-1

0,35
4

- - 2,3 2,8 - - 7,1 15,0

0,50 2,9 3,4 2,5 3,0 11,2 19,9 9,4 18,0

0,75 3 3,1 3,6 2,7 3,2 14,3 24,0 12,3 22,0

1,0

4

3,5 3,9 3,0 3,5 18,2 29,2 16,5 28,0

1,5 3,7 4,2 3,3 3,8 26,2 37,0 23,0 36,0

2,5 4,2 4,6 3,8 4,3 37,5 51,0 35,0 49,0

4,0 4,9 5,4 4,3 4,8 53,8 68,7 51,5 66,0

6,0 5,4 5,9 4,8 5,3 77,4 111,0 76,0 196,0

10,0 5 6,9 7,7 6,1 6,9 128,0 163,0 127,0 153,0

16,0 4 8,4 9,2 7,6 8,4 196,0 238,0 179,0 228,0

25,0

3

10,6 11,4 9,4 10,2 289,0 338,0 270,0 328,0

35,0 12,2 13,0 11,4 12,2 404,0 460,0 372,0 451,0

50,0 13,8 14,6 12,6 13,4 553,0 621,0 515,0 622,0

70,0 17,2 18,0 16,0 16,8 759,0 839,0 695,0 829,0

95,0 19,1 20,0 17,5 18,3 1013,0 1103,0 952,0 1050,0

Возможно изготовление двух- и трехжильных проводов со скрепляющей обмоткой, а также проводов в пожаробезопасном 
и безгалогенном исполнении по техническим условиям ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ» 

Пример записи при заказе: «Провод ПВЛТ 0,35 К ТУ 16–705.347–84»
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ТУ 16–505.944–76
Элементы конструкции:
– жилы хромель-копель, хромель-алюмель
– двухслойная обмотка из стеклонитей
– обмотка из фторопластовых лент
– двухслойная обмотка из стеклонитей, пропитанных лаком
– экран из медных луженых проволок
Температура эксплуатации: от минус 60 °С до 175 °С
Минимальный срок службы: 13 лет
Минимальный радиус изгиба: 15Дн
Расцветка жил: хромель — фиолетовая или черная, копель — желтая или оранжевая,  

алюмель — серая или белая.
Конструктивные данные:

Число жил ×  
номинальное сечение, мм²

Номинальный диаметр жил, 
мм

Наружные размеры, мм Расчетная масса, кг/км

2х1,5 0,50–0,52 3,8х6,2 65,5

Возможно изготовление проводов с другим номинальным сечением жил
Пример записи при заказе: «Провод СФКЭ 2х1,5 ТУ 16–505.944–76»

ПРОВОДА ТЕРМОЭЛЕКТРОДНЫЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ ДЛЯ ТЕРМОПАР

СФКЭ
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